











combinaciones apertura al vértice

70x70 1000+1000+1017 32-34 66-70/66-70

80x70 1001+1000+1017 39-41 76-80/66-70

90x70 1002+1000+1017 41-43 86-90/66-70

100x70 1003+1000+1017 48-50 96-100/66-70
110x70 1004+1000+1017 48-53 102-110/66-70
120X70 1005+1000+1017 50-55 112-120/66-70
130x70 1006+1000+1017 50-55 122-130/66-70
140x70 1007+1000+1017 60- 65 132-140/66-70
150x70 1008+1000+1017 60-65 142-150/66-70
160x70 1009+1000+1017 62-67 152-160/66-70
80x80 1001+1001+1017 43-45 76-80/76-80

90x80 1002+1001+1017 45-47 86-90/76-78

100x80 1003+1001+1017 49-51 96-100/76-80
110x80 1004+1001+1017 50-55 102-110/76-80
120X80 1005+1001+1017 52-57 112-120/76-80
130x80 1006+1001+1017 52-57 122-130/76-80
140x80 1007+1001+1017 62-67 132-140/76-80
150x80 1008+1001+1017 62-67 142-150/76-80
160x80 1009+1001+1017 64-69 152-160/76-80
90x90 1002+1002+1017 43-45 86-90/86-90

100x90 1003+1002+1017 50-52 96-100/86-90
110x90 1004+1002+1017 50-55 102-110/86-90
120X90 1005+1002+1017 52-57 112-120/86-90
130x90 1006+1002+1017 52-57 122-130/86-90
140x90 1007+1002+1017 63-68 132-140/86-90
150x90 1008+1002+1017 63-68 142-150/86-90
160x90 1009+1002+1017 65-70 152-160/86-90

perfileria, rodamientos, guia y vierteaguas en acero inox 304 pulido alto brillo
altura 1990 mm - cristal transparente 8mm - cruce de puertas £10cm




mampara MOV[NG loteral fio
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Referencias | Descripcion Rango

1015 lateral MOVING 70 fijo 67,5-69
1016 lateral MOVING 80 fijo 775-79




moving steel

combinaciones frontales VI OVING + [ateral fijo

combinaciones ¢/ LATERAL 70 fijo

100X70 1003+1015 41-45 96-100/67,5-69
110X70 1004+1015 46-50 106-110/67,5-69
120X70 1005+1015 46-52 116-120/67,5-69
130X70 1006+1015 46-52 126-130/67,5-69
140X70 1007+1015 53-62 131-140/67,5-69
150X70 1008+1015 53-62 141-150/67,5-69
160X70 1009+1015 58-67 151-160/67,5-69
170X70 1010+1015 58-67 161-170/67,5-69
180X70 1011+1015 58-67 171-180/67,5-69

combinaciones ¢/ LATERAL 80 fijo

100X80 1003+1016 41-45 96-100/77,5-79
110X80 1004+1016 46-50 106-110/77,5-79
120X80 1005+1016 46-52 116-120/77,579
130X80 1006+1016 46-52 126-130/77,5-79
140X80 1007+1016 53-62 131-140/77,579
150X80 1008+1016 53-62 141-150/77,579
160X80 1009+1016 58-67 151-160/77,5-79
170X80 1010+1016 58-67 161-170/77,5-79
180X80 1011+1016 58-67 171-180/77,579

caracteristicas

perfileria, rodamientos, guia y vierteaguas en acero inox 304 pulido alto brillo
altura 1990 mm - cristal transparente 8mm - cruce de puertas £10cm




BLANCO BEIGE
10070 0900 0932
110x70 0901 0933
120x70 0902 0934
130x70 0903 0935
140x70 0904 0936
150x70 0905 0937
160x70 0906 0938
170x70 0907 0939
100x80 0908 0940
110x80 0909 0941
120x80 0910 0942
130x80 0911 0943
140x80 0912 0944
15080 0913 0945
160x80 0914 0946
170x80 0915 0947

*incluye valvula extraplana (€ + rejilla inox 316 de 2mm

Los nuevos platos en resina técnica ofrecen las mismas ventajas de las
resinas minerales, tales como: admision de corte, inalterable al agug,
antideslizante y textura natural.

Afiadiéndole la ventaja del peso (similar al de un plato acrilico) ademds de
una mayor consistencia y resistencia a los golpes.

Altura hasta 55
Altura 55a 110

Hasta 70 cm

De 71ecm a 100 cm
De 104 cm a 140 cm
De 141 a 208 cm

Zécalos de hasta 9cm de altura
Zécalos de hasta 9cm a 15cm de altura

Colores: Blanco, Negro, Beige y Gris
Textura: piedra y liso.

Caracteristicas

Gel coat sanitario +  Antideslizante + Resistencia al agua, al calor y a la abrasion + Resistencia a prod. quimicos
Producto certificado segin + normativa europea (€ UNE EN 14527:2006+A1:2010
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